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Vernis et peintures en gros

Distributeur:

LAQUES A
L’EAU
MCCURE UV

McCure No. 2210 brillant
McCure No. 2214 satiné
McCure No. 2218 satiné-mat
McCure No. 2219 semi-mat

Les laques à l’eau McCure UV sont des laques
transparentes à base de polyuréthane durcissant
aux ultraviolets et dotées de remarquables pro-
priétés chimiques et mécaniques. Elles convien-
nent, en principe, pour le laquage de toutes les
variétés usuelles de bois.

Résistance extrêmement élevée, grande dureté,
excellente élasticité et forte résistance à l’abra-
sion et aux éraflures, ainsi qu’une bonne
adhérence au bois, telles sont les caractéri-
stiques des laques à l’eau McCure UV.

Les laques à l’eau McCure UV se distinguent par
d’excellentes caractéristiques écologiques, grâce
à leur durcissement optimal aux ultraviolets,
avec une quantité de photo-initiateur inférieure à
1% ainsi qu’une teneur de 1% en alcool.

Les laques à l’eau McCure UV sont exemptes de
monomères, formaldéhyde et isocyanates.

Système écologique de laques à
l’eau pour l’industrie et l’artisanat
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Ponçage: Pour éviter tout problème de mauvaise adhésion, il est impérative-
ment conseillé de vernir le même jour.
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Vernis et peintures en gros

Distributeur:

Le recouvrement incolore à séchage rapide

Colortac Colortac Colortac Colortac
No. 1200 No. 1201 No. 1202 No. 1203
brillant satiné satiné-mat semi-mat

Viscosité de mise en œuvre: 21 sec. 21 sec. 21 sec. 21 sec.

Diluant: No. 2053 No. 2053 No. 2053 No. 2053

Instruments d’application: pistolet, pistolet, pistolet, pistolet,
airmix airmix airmix airmix

Pression de vaporisation/ 2,5–3,5 bar 2,5–3,5 bar 2,5–3,5 bar 2,5–3,5 bar
Gicleur: 1,8–2,0 mm 1,8–2,0 mm 1,8–2,0 mm 1,8–2,0 mm

Quantité par cycle de travail: 150–200 gr/m2 150–200 gr/m2 150–200 gr/m2 150–200gr/m2

Séchage intermédiaire: 60–90 minutes 60–90 minutes 60–90 minutes 60–90 minutes

Temps de séchage à 20° C
Hors poussière: 15–20 minutes 15–20 minutes 15–20 minutes 15–20 minutes
Solide au toucher: 45–50 minutes 45–50 minutes 45–50 minutes 45–50 minutes
Solide à l’empilage: une nuit une nuit une nuit une nuit

Quantité max. à appliquer: 400 gr/m2 400 gr/m2 400 gr/m2 400 gr/m2

Ponçage à la main: 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures
Ponçage à machine: 1 nuit 1 nuit 1 nuit 1 nuit

Ponçage: Pour éviter tout problème de mauvaise adhésion, il est impérative-
ment conseillé de vernir le même jour.

Les propositions d’utilisation et les prescriptions sont en principe des
recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être
engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des
indications de cet  écrit, ni pour tout autre conseil d’utilisation techni-
que.


