
W E A R E  WAT E R B O R N E ®

Das beste Wasserlack system
hinsichtlich Qualität und
Umwelt verträglichkeit.

MCCURE-UV-
WASSER-
LACKE

McCURE-UV-Wasserlacke sind strahlenhärtende
Klarlacke auf Polyurethanbasis mit hervorragen-
den chemischen und mechanischen Eigen schaf -
ten. Sie sind grundsätzlich für die Lackierung
aller gebräuchlichen Holzarten geeignet.

Extrem gute Blockfestigkeit, grosse Härte bei
her vorragender Elastizität, hohe Abrieb- und
Kratzfestigkeit sowie gute Haftung auf Holz sind
Merkmale von McCURE-UV-Wasserlacken.

McCURE-UV-Wasserlacke zeichnen sich auf-
grund einer optimalen Strahlenhärtung bei einer

Photo initiatormenge von unter 1 % sowie einem
Alkoholanteil von ca. 1 % durch hohe Umwelt -
ver  träglichkeit aus.

McCURE-UV-Wasserlacke sind beständig gegen
Wasser, Heisswasser, Spirituosen und Laugen.
Sie sind PVC-fest. Die Widerstandsfestigkeit ent-
spricht DIN 68 861, Belastungsgruppe 1B.

McCURE-UV-Wasserlacke sind frei von Mono -
me  ren, Formaldehyd und Isocyanaten.
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McCURE-Glanz Nr. 2210 
McCURE-Seidenmatt Nr. 2214 
McCURE-Matt Nr. 2218 
McCURE-Tiefmatt Nr. 2219 
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Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grund sätzlich Em pfeh lun -
gen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Voll ständig keit
der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für un sere sonstige
anwendungstechnische Be ra tung ausgeschlossen.

Aufgrund der verschiedenen Applikationsanlagen verweisen wir für
die Technischen Daten auf die kundenspezifischen Verarbeitungs -
richt  linien!


